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AGROSOTA · КАРТОЧКА ТОВАРА

Компомол Щ СУПЕР — для щелочной мойки
оборудования (упаковка 240 кг)
Продажа упаковками · кратность: 1 уп. · вес упаковки: 240.000 кг
Цена: доступна после входа в личный кабинет

Описание
«Компомол Щ Супер» — это высококонцентрированное, низкопенное щелочное моющее средство с
активным хлором (массовая доля активного хлора 4,0–5,0%). Препарат обладает мощным моющим и
бактерицидным действием, специально разработан для санитарной обработки оборудования в
молочной и пищевой промышленности в условиях жесткой воды.
Преимущества
Мощная дезинфекция: Массовая доля активного хлора 4–5% обеспечивает высокую бактерицидную
активность в отношении патогенной микрофлоры, характерной для молочных производств.
Эффективность в жесткой воде: Благодаря наличию комплексообразователя средство отлично
работает в воде любой жесткости, предотвращая образование накипи на нагревательных элементах
и ТЭНах.
Совместимость с автоматикой: Низкопенная формула и высокая растворимость гарантируют
корректную работу дозирующих насосов в роботизированных системах доения.
Универсальность: Подходит как для автоматической CIP-мойки, так и для ручной обработки (щетки,
погружение).
Экономичность: Высокая плотность (1,20–1,22 г/см³) и концентрация обеспечивают низкий расход
средства.
Состав
По данным ТУ:
Гидроксид натрия (NaOH) — 15,0% — для растворения жиров и белков.
Гипохлорит натрия (NaClO) — массовая доля активного хлора 4,0–5,0% — для мощной дезинфекции.
Комплексообразователь — для связывания солей жесткости.
ПАВ — обеспечивает смачивание и моющую способность без пены.
Вода — основа раствора.
Физико-химические показатели:
Внешний вид: Жидкость жёлтого цвета с характерным запахом хлора.
Плотность (20°C): 1,20 – 1,22 г/см³.
Растворимость: Полностью смешивается с водой.
Основа состава: Активный хлор
Применение
Основные сферы применения:
- Мойка и дезинфекция доильных аппаратов (включая роботизированные системы), молокопроводов,
танков-охладителей, пастеризаторов.
- Удаление стойких белково-жировых отложений с технологических поверхностей.
- Циркуляционная мойка (CIP) и ручная обработка инвентаря.
Рабочая концентрация (зависит от жесткости воды):
Мягкая вода: 0,3 – 0,5%
Вода средней жесткости: 0,5 – 0,7%
Жесткая вода: 0,7 – 1,0%
1. CIP-мойка (автоматическая): Развести средство до нужной концентрации в системе. Провести
циркуляцию при 60–80°C. После цикла провести многократное ополаскивание водой до нейтрального
pH.
2. Ручная обработка: Нанести раствор на поверхность с помощью щетки или губки, смыть водой.
Меры безопасности
Класс опасности: Щелочное средство, работайте в защитных очках, резиновых перчатках и
респираторе.
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Первая помощь: При попадании на кожу/в глаза — немедленно промыть большим количеством воды,
обратиться к врачу.
Запрет: Категорически не смешивать с кислотами (выделяется токсичный хлорный газ!).
Рабочая концентрация варьируется: 0,3-0,5% для мягкой воды; 0,5-0,7% для воды средней жесткости;
0,7-1,0% для жёсткой воды
Хранение
В заводской упаковке, в сухом, защищенном от солнца месте, вдали от отопительных приборов.
Хранить отдельно от кислот.
Срок годности
12–24 месяца (с даты производства).
Температура: от 0°C до +30°C (не допускать замораживания).
Щелочное концентрированное низкопенное моющее средство с активным хлором. Возможно
применение для роботизированных систем доения.
Характеристики

Вид продукции: Дезинфекция молочного
оборудования

Форма выпуска: Жидкость

Упаковка и вес: Упаковка 240 кг Вес: 240
Производитель: Интерхиммет Брeнд: Компомол
Страна происхождения: РОССИЯ Длина × ширина × высота, см: 60 × 60 × 100
Объем: 0.36 Код ОКПД2: 20.41.32.119
Срок пополнения: 7 Полное наименование: Компомол Щ СУПЕР, 240 кг
Артикул: SHCH-SUPER-240KG Склад: Нижегородка (в наличии)
Вид ставки НДС: Общая Тип номенклатуры: Запас
Вид номенклатуры: Товар
Данные на 27.10.2026 · https://agrosota.ru/catalog/shch-super-240kg/


